
����������	�������������	���

��
��

Container
per la custodia e/o stoccaggio

di materiali e attrezzature



����������
������������
�� 	�
�����������	�
�����������

�� Container in acciaio zincato Container in acciaio zincato 

�� UnitUnit àà dello spessore di mm 370 cadauno dello spessore di mm 370 cadauno 
sovrapponibile fino a 7 livelli sovrapponibile fino a 7 livelli 

�� Realizzato in struttura metallica portante Realizzato in struttura metallica portante 
in acciaio zincato spessore 20 e 30/10, la in acciaio zincato spessore 20 e 30/10, la 
parete e la copertura sono corpi parete e la copertura sono corpi 
monolitici in lamiera zincata grecata monolitici in lamiera zincata grecata 
spessore 6/10 con profonditspessore 6/10 con profondit àà della greca della greca 
di mm 40.di mm 40.

�� Pavimento in tavole di legno m/f mm 35, Pavimento in tavole di legno m/f mm 35, 
fissate ai traversi della struttura di base.fissate ai traversi della struttura di base.

�� Il container Il container èè dotato di porta a 2 ante dotato di porta a 2 ante 
rinforzate misura utile mm 1930x1930 rinforzate misura utile mm 1930x1930 
completo di maniglia esterna HM di completo di maniglia esterna HM di 
chiusura in tubolare zincato, oltre ad chiusura in tubolare zincato, oltre ad 
angoli verniciati con fori predisposti per angoli verniciati con fori predisposti per 
ll ’’aggancio dei cavi di sollevamento.aggancio dei cavi di sollevamento.

�� Dimensioni (in mm.):Dimensioni (in mm.):

8508502.2002.2002.2002.2006.0006.000

6506502.2002.2002.2002.2005.0005.000

5605602.2002.2002.2002.2004.0004.000

5505502.0002.0002.0002.0004.0004.000

4504502.2002.2002.2002.2003.0003.000

4404402.0002.0002.0002.0003.0003.000

Peso Kg.AltezzaLarghezzaLunghezza
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